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JACKOBOARD® Flexo Plus
Einseitig vorgeschlitzte Bauplatte mit 15 mm Schlitzabstand. Bestehend aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, mit einseitiger Beschichtung aus Spezialmörtel und Glasfasergewebe. Geeignet zum direkten verfliesen, verputzen oder verspachteln.  Kleinster Biegeradius, innen: 90 mm.
__________
Stck.
1300 x 600 x 30 mm 

15 mm quer geschlitzt

__________
Stck.
2600 x 600 x 30 mm 

15 mm längs geschlitzt


Für Konstuktionen von Rundelementen wie Trennwände, Liegen, Waschtische o.ä.

Die Befestigung erfolgt mit JACKODUR Montagekleber unter Verwendung von selbstschneidenen Universalschrauben .
Zulage
für die Montage von JACKOBOARD Flexo Plus
__________
Kartuschen (300 ml)
JACKODUR® Montagekleber


Zulage
für das Überkleben der Plattenstöße 
mit JACKOBOARD® Armierband


Länge: ___________ lfm

Zulage
für das Überkleben der Plattenstöße im Nassbereich 
mit JACKOBOARD® Dichtband


Länge: ___________ lfm

�Kreativbauplatten




















